LIRIPLEY

RTF 716/T-2.5
RTF 716/T-3.8
Klucze dynamometryczne (wbudowane w raczke) 2.5 Nmi 3.8 Nm

e Klucze RTF poprawiajg jakos¢ potaczen dzieki kontrolowanej

sile przykreconych ztaczy F

Narzedzie idealnie nadaje sie do odkrecania i przykrecania

ztgczy w trudno dostepnych miejscach

e Element przykrecajacy ztacza tylko 17 mm.

e Zabezpiecza przed uszkodzeniem elementéw w wyniku zbyt

mocnego dokrecenia ztaczy.

Mechanizm obrotowy zintegrowany z raczka narzedzia

e Dostepne rézne wartosci momentu obrotowego

¢ Moment obrotowy pracuje tylko w jednym kierunku: kiedy
przykrecamy ztacza zgodnie z ruchem wskazéwek zegara.

e Mechanizm slizga sie gdy osiggnieto wtasciwg site dokrecenia

ztacza. Dodatkowy sygnat dzwiekowy oznacza osiggniecie

wiasciwej sity.

Klucz nie ma momentu obrotowego przy odkrecaniu ztaczy.

Wartos$c sity przykrecania opisana na raczce.

Ergonomiczna i wygodny uchwyt dla komfortowej pracy.

Wymienne diugos¢ klucza (wktadane do raczki) od 21 cm

(dtugi) lub 10 cm (krotki).

e Uchwyty sa wymienialne
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Torgue
Inch pounds

RTF-716-T2.5 Long

RTF-716-T2.5 Short 2,5 20 43080 210 mm 93 g

RTF-716-T3.8 Long 3,8 30 43086 310 mm 105 g

RTF-716-T32.8 Short 3,8 30 43085 210 mm 93 g
RTF 716-L shaft 30 cm 43088 300 mm 42 g
RTF 716-5 shaft 20 cm 43087 200 mm 30 g

Skontaktuj sie z nami.

Teleste Sp. z 0.0.

Ul. Grabiszynska 241E, 53-234 Wroctaw
T:+48 717937751

E: biuro@teleste.com

Ripley Europe Ltd Building 47, Second Avenue

3 The Pensnett Estate, Kingswinford DY6 7UZ, England
Tel: + 44 1384 400070 Fax: +44 1384 400060
www.ripley-tools.com | info@ripley-tools.com
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